
Thermo Scientific NextGuard
Röntgeninspektionssystem

Kostengünstige, Sehr empfindliche
Erkennung von Verunreinigungen 
bei verpackten Produkten

• Erkennt eine Vielzahl von Fremdkörpern
• Einfache Installation und Bedienung
• Unkomplizierte Pflege und Wartung

Das Röntgensystem Thermo Scientific NextGuard wurde 
entwickelt, um eine einfache, schnelle und kostengünstige 
Migration von der Metallerkennung auf die Röntgeninspektion zu 
ermöglichen. Es ist optimal für die Erkennung von dichten oder 
scharfen Fremdkörpern in einer Vielzahl von Produkten geeignet.



Touchscreen
Wasserfester, geschützter, 
großer, robuster Touchscreen 
mi Bildanpassungsfunktion 
während der Inspektion in 
Echtzeit.

Auswurfsysteme 
Konfigurierbare 
Auswurfsysteme auf 
Basis der VersaWeigh-
Kontrollwaage. Über 
NextGuard gesteuerte 
variable Geschwindigkeit

QA-Prüffunktion
Einzigartige, konfigurierbare 
Softwarefunktion ermöglicht die 
Definition von bis zu drei Audit- 
Typen.  Fordert den Bediener 
zu Audits auf und speichert 
Statistiken/Bilder zu diesem 
Vorgang getrennt von den 
Produktionsdaten.

Thermo Scientific NextGuard 
Fremdkörpererkennung für zahlreiche Lebensmittel

Optionen zur Anpassung Ihres Systems
•	Komplette Auswurfsysteme oder Auswurfmechanismen für den 

Einsatz mit einem nachgelagerten Förderband
•	Kühlanlage aus Edelstahl für Nassumgebungen
•	Signalhorn, Vorhänge ohne Blei, Laufrollen, Führungsschienen
•	Strahlenschutzmessgeräte
•	UL- oder CSA-Standortinspektion
•	Ersatzteilkits

Das Inspektionssystem Thermo Scientific™ NextGuard™ 
ermöglicht die sichere Einhaltung globaler Anforderungen an die 
Lebensmittelsicherheit, die durch das HACCP-Konzept und von 
Seiten der Händler gestellt werden. Das benutzerfreundliche, 
kostengünstige und sorgfältig konstruierte System räumt mögliche 
Hindernisse bei einem Umstieg von Metallerkennung zur
Röntgenerkennung aus dem Weg.

Innovative Röntgentechnologie sorgt für 100%ige Erfassung in jedem Produkt
Bei den meisten Röntgeninspektionssystemen wird die Röntgenstrahlung als schmaler Strahl 
von oben nach unten auf einen linearen Detektor geleitet.  Dies vereinfacht die Verwendung 
eines Röntgenbildes für die Produktinspektion, allerdings bedeutet es auch, dass das Produkt 
in der Höhe schmaler werden muss, damit es in den ausgeleuchteten Bereich passt. Bei der 
Entwicklung des NextGuard-System war die Bedienerfreundlichkeit ein wichtiges Ziel. Daher 
wird ein breiter Röntgenstrahl von unten nach oben auf einen nicht-linearen Detektor projiziert. 
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass alle Objekte, die den Inspektionstunnel durchlaufen, 
vollständig untersucht werden. Alle Abweichungen des Röntgensignals über den bogenförmigen 
Detektor hinweg werden bei der Kalibrierung im Rahmen der Geräteeinrichtung automatisch 
korrigiert.  Somit ist es unerheblich, an welcher Stelle das Produkt den Strahl durchläuft – denn 
die bestmögliche Erkennung ist stets sichergestellt. Diese Konstruktion bietet den Vorteil, dass 
das Gerät nicht besonders hoch gebaut werden muss.. Darüber hinaus verbleibt die erzeugte 
Wärme hauptsächlich im unteren Gehäusebereich, wo eine Kühlung am besten möglich ist. 
Dies trägt zu einer längeren Lebensdauer der Röntgenquelle bei.

Mithilfe des PASS-Programms (Thermo Scientific Product Assurance Services & Solutions) 
können wir jedes verdächtige Produkt gründlich auf Verunreinigungen testen, damit Sie 
auch weiterhin Produkte herstellen, auf die sich Ihre Kunden verlassen können!  Weitere 
Informationen finden Sie unter www.thermoscientific.com/PASS.

Anordnung von Röntgenquelle und 
Detektor im NextGuard-System

Röntgenquelle

Packung

Detektor

Förderband



Modulare Standfüße, 
Verlängerungen und Rahmen 
zur Anpassung an beliebige 
Höhenvorgaben

Thermo Scientific NextGuard Röntgeninspektionssystem

Globale Zertifizierungen
Sicherheit durch LED- Turm, 
mehrere Not-Aus-Schalter, 
Hauptschalter für Röntgenquelle 
sowie Sicherheitsverriegelung an 
allenTüren und Abdeckungen.

USB und Ethernet-Anschlüsse 
Wasserfeste Standardanschlüsse 
für Datenein-/-ausgabe und 
Fernverbindungen für Hilfe und 
Problembehebung.

Strahlenschutzvorhänge 
(bei ausgebauter Abdeckung)
Schutzvorhänge sind mit und 
ohne Blei verfügbar.  Sie lassen 
leicht austauschen und anpassen

Förderband
Transportsystem kann in
Minuten für Reinigung, 
Bandaustausch und Wartung/
vollständig ausgebaut werden
Die Laufrichtung des Förderers 
lässt sich durch einen 
Servictechniker schnell ändern 
(< 1 Stunde).

Merkmale und Vorteile
•	Dank der kompakten Bauform lässt sich das System leicht installieren und bedienen.
•	„Tote Winkel“ bei der Inspektion werden durch den einzigartigen, nicht-linearen Detektor 

eliminiert.
•	Das leicht ausbaubare Förderband erleichtert Richtungsänderungen und Wartung.
•	Die Software basiert auf der weit verbreiteten, intuitiven VersaWeigh-Benutzeroberfläche.
•	Die modulare Konstruktion führt zu einer hohen Zuverlässigkeit und erlaubt schnelle 

Diagnose und Reparatur.
•	Lebensdaueranzeigen für Röntgenquelle und Detektor minimieren kostspielige 

Ausfallzeiten.
•	Die integrierte Fernüberwachung ermöglicht eine rasche Problemerkennung.



Thermo Scientific NextGuard Röntgeninspektionssystem

Teil von Thermo Fisher Scientific

Röntgeninspektionssystem Thermo Scientific NextGuard – Übersichtszeichnung

Veröffentlichungscode PI.0101.0114

Technische Daten
Röntgenleistung 	 160 W oder 100 W, 40–80 kV 
Röntgendetektor 	 Einzigartige Konstruktion ohne „tote Winkel“ bei der Inspektion, Pixelgröße 0,8 mm
Abtastrate	 Bis zu 1667 Zeilen pro Sekunde
Typische Empfindlichkeit	� ≥ 1 mm Durchmesser für Stahl, ≥ 3 mm für andere dichte Verunreinigungen (abhängig von der relativen Dichte der 

Verunreinigung im Vergleich zur Verpackung)
Verfügbare Erkennungsalgorithmen	� Einfacher Grenzwert, Messkurve, Punktmorphologie (klein), Punktmorphologie (mittel), Punktmorphologie (groß),  

Messung des Verunreinigungsbereichs
Breite & Höhe d. Produktöffnung	 340 mm x 185 mm (13,4 in x 7,3 in)
Bandgeschwindigkeit	 Variabel - 10–80 m/min (262 Fuß/min) bei 160 W, 50 m/min (164 Fuß/min) bei 100 W 
Förderbandhöhen 	 (Angabe bei Bestellung) 800mm (31,5 in), 900mm (35,4 in), 1000mm (39,4 in), 1100mm (43,3 in) 
Förderbandlänge	 1 m (3,28 ft), optionale Auswurfsysteme erhöhen die Systemlänge
Gurtmaterial	 Urethan (zugelassen durch USDA/FDA)
Schutz-/Sicherheitseinrichtungen	� Hauptschalter für Röntgensystem, vierstufiges Passwortsystem, Not-Aus-Schalter für Röntgensystem/Förderband, Vorhänge 

mit/ohne Blei, störungssichere LED-Leuchte für bevorstehenden und aktiven Röntgenbetrieb
Benutzeroberfläche	 Windows® 7, Touchscreen, 307 mm (12,1 in) Diagonale
Verfügbare Bedienersprachen	� Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, vereinfachtes Chinesisch. 	Informationen zu weiteren Sprachen erhalten 

Sie beim Hersteller.
Export von Datendateien	 Excel, PDF und XML-Format wählbar
Fernzugriff	 Teamviewer-Standard
Externe Auswurfoptionen	 Integrierte Förderbänder mit variabler Geschwindigkeit.  Luftdruck oder mechanischer Auswurfschieber. Verriegelbarer  
	 Auswurfbehälter und Fotosensoren für vollen Auswurfbehälter.
Umgebungs- und Betriebsbedingungen, Stromversorgung	
Betriebstemperatur	 5 ˚C bis 30 ˚C (41 ˚F bis 86 ˚F) mit Kühlgebläse oder 5 ˚C bis 40 ˚C (41 ˚F bis 104 ˚F) mit Kühlanlage
Relative Feuchtigkeit	 20 % bis 90 %, nicht kondensierend
Stromversorgung	 195 bis 250 V AC, 50/60 Hz, automatische Erkennung, einphasig, 10A 
Digitale Ausgänge/Belegung	 Vier Ausgänge, 24 V DC, 0,5 A, zuweisbare Funktion
Digitale Eingänge/Belegung	 Vier Eingänge, 24 V DC, 25 mA, NPN/PNP (per Steckbrücke auswählbar), zuweisbare Funktion
USB-Anschluss	 Wasserfester USB 2.0-Anschluss
Ethernet-Anschluss	 Wasserfester Standard-Ethernet-Anschluss
Maschinengewicht	 320 kg (700 Pfund)
Konformitätstests und -zertifizierungen	
Konformität für Strahlenschutz	 FDA CFR 21 Part 1020.40, RED Act (Kanada). Weitere beim Hersteller erhältlich.
Export/Sicherheitszertifikat	 CE, UL oder CSA auf Anforderung
IP-Schutzart	 IP65 mit Kühlanlage, IP54 mit Kühlgebläse. Vollständig aus Edelstahl Typ 304 konstruiert.
Fertigungsqualität	 Anlage mit Zertifizierung nach ISO 9001

USA und Kanada 800 227 8891
Asien/Australien 800 445 3503
Mexiko +52 55 5639 2184
Argentinien +54 11 4334 3827
Chile +56 22 2378 5080

Indien +91 22 4157 8800
Italien +39 0 5217 8861
Frankreich +33 (0) 16 092 4800
Deutschland +49 (0) 208 82 4930
Spanien +34 (0) 91 484 5965

Großbritannien +44 (0) 17 8882 0300
Niederlande +31 (0) 76 579 5555
Südafrika +27 11 776 0000
China 800 810 5118

E-Mail: sales.packaging.us@thermofisher.com

thermoscientific.com/nextguard
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