
Thermo Scientific VersaWeigh
Universalkontrollwaage

für einen Vielzahl von 
Packungsgrößen, Gewichten  
und Geschwindigkeiten

• Vielfältige Einsatzgebiete

•	Einfachste Bedienung und Wartung

•	Höchste Genauigkeit und Stabilität

Universelle Kontrollwaagen 

Die Kontrollwaage Thermo Scientific VersaWeigh bietet 
höchste Genauigkeit selbst bei hohen Produktionsge-
schwindigkeiten für eine Steigerung von Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit. Die Bedienfreundlichkeit des Geräts 
senkt die Schulungskosten und die modulare Bauform 
ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.



Teil von Thermo Fisher Scientific

Veröffentlichungscode PI.0067.0114

Abmessungen der Kontrollwaage Thermo Scientific VersaWeigh

USA und Kanada 800 227 8891
Asien/Australien 800 445 3503
Mexiko +52 55 5639 2184
Argentinien +54 11 4334 3827
Chile +56 22 2378 5080

Indien +91 22 4157 8800
Italien +39 0 5217 8861
Frankreich +33 (0) 16 092 4800
Deutschland +49 (0) 208 82 4930
Spanien +34 (0) 91 484 5965

Großbritannien +44 (0) 17 8882 0300
Niederlande +31 (0) 76 579 5555
Südafrika +27 11 776 0000
China 800 810 5118

E-Mail: sales.packaging.us@thermofisher.com

Technische Daten nach Modell						      Box 25‡

VersaWeigh-Modell	  10-015	 Pharma*‡	 20-015/030	 30-015/030/060	 40-30-060-100	 35/45-120/250*†

Wiegebereich	 1,5 kg	 1,2 kg	 1,5/3,0 kg	 1,5/3,0/6,0 kg	 3,0/6,0/10,0 kg	 12/24 kg
Gurtbreite (GB)	 100 mm	 80–140 mm	 200 mm	 300 mm	 400 mm	 350–450 mm
Einlauflänge (IL)	 350, 500 mm	 350–500 mm	 250–1.000 mm	 350–1.000 mm	 500–1.000 mm	 600–800 mm†

Kombinierte Einlauflänge (CL)	 600–700, 800 mm	 Hersteller kontaktieren	 600–1.000 mm	 600–1.000 mm	 700–1.000 mm	 Hersteller kontaktieren
Länge des Wiegetisches (WL)	 200, 250 mm	 200–250 mm	 250–500 mm	 350–600 mm	 500–800 mm	 600–800 mm
Auslauflänge (OL)	 350, 500 mm	 350–500 mm	 250–1.000 mm	 350–1.000 mm	 500–1.000 mm	 600–800 mm†

Rollendurchmesser	 16 mm	 16 mm	 24 mm/27 mm	 34 mm	 34 mm	 49 mm
Rohrdurchmesser	 50 mm	 50 mm	 50 mm	 75 mm	 75 mm	 64 mm
Motortyp	 100 W	 100 W	 200 W	 400 W	 400 W	 400 W

Technische Daten für alle Modelle
Material	 Integriertes Förderband und Gestell aus Edelstahl; optionale freistehende Ein-/Auslaufeinheit aus Edelstahl; Rollen: Aluminium
Bedienersprachen 	 Mehrsprachige Benutzeroberfläche ist Standard
Optionen Datenübertragung	 USB; seriell; parallel; FTP Ethernet; Modbus
ZusatzOptionen	 Viele Optionen für Auswurf und Produkthandling; optionale Aufrüstung auf IP66; FDA-konformes Förderband; Servo-Abfüll-/Feedback-Option;  
	 Optionaler Tracker; Kombisystem mit allen verfügbaren Thermo Scientific APEX-Metalldetektoren und vieles mehr
Zertifizierungen	 OIML, MID (für OIML, MID und spezielle Zertifizierungen können einige Werte variieren)
*Antriebsscheiben aus Edelstahl oder Aluminium. Pharma-Wiegetisch aus Aluminium; Verfügbarkeit beim Hersteller erfragen. Box 25: Zum Teil aus Aluminium und Edelstahl; Verfügbarkeit in verschiedenen Ländern beim  
Hersteller erfragen.
†Freistehende Förderbandrahmen sind aus Edelstahl, Antriebsscheiben aus Edelstahl oder Aluminium
‡Nicht in den USA oder Lateinamerika erhältlich
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Laufrichtung
Linienhöhe:  650 mm bis 1.100 mm
 ±50 mm, je nach Modell

Systemlänge: 600 mm bis 2.000 mm für integrierte Förderbänder, 
 abhängig von Modell und Kombinationen

Stromversorgung: 110/120 V Wechselspannung oder 220/240 V 
 Wechselspannung, 50 Hz oder 60 Hz, einphasig

Typische Draufsicht

Seitenansicht

Die Kontrollwaage Thermo Scientific™ 
VersaWeigh bietet Ihnen eine noch bessere 
Genauigkeit bei höheren Geschwindigkeiten 
und erzielt somit einen echten Unterschied 
für Ihr Gesamtergebnis.  Durch das 
hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis 
bieten Ihnen diese Kontrollwaagen neue 
Möglichkeiten, Ihre Effizienz und Rentabilität 
zu steigern.

Geringere Schulungskosten
Für eine einfache und schnelle 
Benutzerschulung wurde das System mit 
einer frei konfigurierbaren Benutzerebene 
ausgestattet, die das Standardbetriebssystem
Microsoft® Windows® XPe nutzt. Es verfügt 
es über eine einfach zu bedienende globale 
Plattform in mehreren Sprachen.

Minimierte Ausfallzeiten
Die wartungsfreundliche, modulare Bauweise 
sorgt für einen störungsfreien Betrieb. 
Der Rahmen aus Edelstahl und langlebige 
Komponenten sorgen für lange Betriebszeiten 
zwischen den Wartungsintervallen. Darüber 
hinaus können das Förderband und die 
meisten Elektronikbauteile ohne Werkzeuge 
ausgetauscht werden

Nachhaltigkeit
Durch die einfach aufrüstbare Technologie 
kann die VersaWeigh ohne wesentliche 
Neuinvestitionen von künftigen technischen 
Verbesserungen profitieren.

Der Funktionsumfang kann durch die nahtlose Integration eines optionalen Thermo Scientific APEX-Metalldetektors 
erweitert werden, sodass Sie über eine komplette Station zur Gewichtskontrolle und Prüfung auf Verunreinigungen 
verfügen.

thermoscientific.com/versa
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